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Feinfräswalze mit Linienabstand 8 mm.

Beseitigung von Spurrillen mit einer Feinfräse. Entschärfung eines Unfallschwerpunktes: Feingefräste Flä-
che an der Auffahrt zur A 96.

GRIFFIGKEIT UND VERKEHRSSICHERHEIT HERSTELLEN
GRIFFIGKEIT
KUTTER - IMMER DER RICHTIGE GRIP

Es gibt zahlreiche Ursachen für mangelnde Griffigkeit einer 
Fahrbahnoberfläche. Unsere Spezialmaschinen können in 
vielen Fällen die Gebrauchseigenschaften der Fahrbahn 
mit wenig Aufwand wieder optimieren.
 
Abhängig vom Grund für die mangelhafte Griffigkeit kom-
men unterschiedliche Sanierungsmethoden zum Einsatz. 
Ist zum Beispiel das Gestein poliert, ist eine mechanische 
Bearbeitung vonnöten. Bei einer überfetteten Fahrbahn-
oberfläche führt hingegen das Entfernen des überschüssi-
gen Füllermaterials oft zum gewünschten Ergebnis.

1) FEINFRÄSEN

Griffigkeitsverbesserung durch Feinfräsen
Lautet die Diagnose „poliertes Oberflächenmineral in Verbindung mit leichten Spurrinnen“, sind unsere Feinfräsen mit 
einem Schnittlinienabstand von 3 – 8 mm die idealen Werkzeuge. Sie rauen die Oberfläche auf und können gleichzeitig 
leichte Spurrillen egalisieren.
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2) KETTENSCHLAGFRÄSEN

Zur Durchführung von griffigkeitsverbessernden Maßnahmen kann unsere Kettenschlagfräse zum Einsatz kommen. Das 
Oberflächengestein wird mit lose an Ketten aufgehängten Schlagwerkzeugen bearbeitet und damit neue Bruchkanten 
des polierten Gesteins erzeugt. Die Schlagintensität kann durch Regelung der Drehzahl des Vorschubs und Aufschlag-
winkel verändert werden. 


